
GAR301 
Ok för automatisk mätning av fälgbredd.
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Topprodukt - tillverkad i Italien

Tekniska data och sammansättning som presenteras i denna katalog kan variera. Bilder som återges är endast vägledande.

DRJ09U (5)

G 2.117 R
G2.119R (2D)
Inkluderar hjulkåpa.

G 2.119 R

Bakgrundsbelyst grafisk LCD-display, 132x40 mm.

Multifunktions- och interaktiva tangenter för att 

vägleda operatören.

INTERAKTIV

STANDARD

GAR 111 (Ø 44 - 112 mm) GAR 102

TILLVAL

GAR112
(Ø 95 - 132 mm)

Terrängfordon

GAR131H
Universell fl äns

TEKNISKA DATA

Fälgdiameter
10"- 26" automatisk

10" - 30"

Fälgbredd 1,5" - 22"

Max hjulvikt 65 kg

Avläsningsnoggrannhet 1 g

Cykeltid 6 s.

Rotations hastighet (v/
min)

‹ 100

Strömförsörjning 110 - 230 V/
50 - 60/1 fas

RAV Equipment UK LTD

Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tfn + 39-0516781522
rav@ravaglioli.com


