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PBR 150808 - DEFA Futura

Tekniska specifikationer

Spänning: [V] 12

Strömstyrka u/lys [mA] 3,5

B/H/D [mm] 47/37/13

Vikt [gram] 19

Tätthet -

Godkänningar EN 50081-1, EN 50082-1

B

H

B = Bredd,   D = Djup,    H = Höjd

DEFA Futura

DEFA Futura är en styrningsenhet till bilvärme. Futura  monteras i bilens 
kupé och styr WarmUp via kablar från motorrummet.

Futura har följande funktioner:

 

*Extrautrustning: Utvändig temperatursensor krävs för att få dessa 
funktioner. Om utvändig temperatursensor inte är inkopplad tar den 
inbyggda temperatursensorn över vid Autofunktionen.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001-2000 och ISO 14001.  
Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt  
ISO/TS 16949:2002.

Artickelnummer
DEFA nummer:  DA 440010. Vikt: 270 gr. (Timer och ledningar)***.
                          DA 440011. Vikt: 375 gr. (Inkl/ DA 460838 reläbox)***.
***Extrautrustning nr: DA 418071. Vikt:   43 gr. (Utvändig temp. sensor)

Ingår i
DEFA Futura ingår i DEFA WarmUp 1400 DA 470212 och DEFA WarmUp 2000 
DA 470218 (komplett bilvärme). 

Montering
DEFA Futura monteras på lämpligt ställe i bilens kupé, instrumentpanel eller 
mittkonsoll. 
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	 •	2	hämttider	(	I	och	II	)
	 •	1	timmar	uppvärmning
	 •	2	timmar	uppvärmning
	 •	3	timmar	uppvärmning
	 •	Automatisk	uppvärmning
	 •	”On”	Kontinuerligt	på

	 •	Helt	av	
	 •	Batterispänning*
	 •	24	timmars	ur
	 •	Utetemperatur*
	 •	Halkvarnare*
	 •	Displaybelysning


