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Cobra 2771 - 2791

Automatisk detektering

Driver Card sänder kontinuerligt en 
kodad radiosignal som detekteras av 
larmsystemet om Driver Card befinner sig 
strax utanför eller inne i fordonet. Ingen 
knapptryckning behövs, detekteringen 
sker helt automatiskt. Tryckknappen på 
Driver Card ger möjlighet till manuell 
styrning.

Extra hög säkerhet mot stöld

Med ett anslutet Driver Card till larm-
systemet erhålls en betydligt högre 
skyddsnivå mot stöld av fordonet. Driver 
Card ger en personlig access till fordonet. 
Driver Card skall därför hållas separerat 
från fordonets fjärrkontroller och nycklar. 
Upp till fyra Driver Card kan användas 
samtidigt (beror på konfigurationen).

Fördelar

• Personlig access till larmsystemet.
• Trådlös radioöverföring med 

automatisk detektering.
• SGer förhöjt skydd mot fordonstöld 

och bilkapning.
• Upp till 4 Driver Card kan användas 

samtidigt (beror på konfigurationen).
• Cobra Driver Card 2771 finns som 

tillbehör till Cobra billarm 4600.
• Cobra Driver Card 2791 ingår i satsen 

för CobraConnex GPS larm 2221.
• Lysdiod indikerar påslaget Driver 

Card med blinkningar var 3.e sekund.
• Utbytbart batteri med lång livslängd, 

mer än ett år (Lithium 3V CR2032).
• Storlek: 55 x 39 x 5 mm.

Cobra Driver Card är en unik trådlös enhet för Cobra billarm och CobraConnex GPS larm. 
Driver Card fungerar som din personliga access till larmsystemet. Om fordonet stjäls utan ett 
närvarande Driver Card kan inte larmsystemet deaktiveras. Detta ger ett betydligt bättre skydd 
mot fordonsstöld eller bilkapning jämfört med ett standard larmsystem. Driver Card ger dig extra 
trygghet och säkerhet så att du kan känna dig lugn när ditt fordon är parkerat.

DRIVER CARD

Skydd mot bilkapning

Vid användning med Cobra billarm och 
med funktionen automatisk anti-kapning  
aktiverat, detekterar larmsystemet att 
Driver Card finns närvarande under 
körning. Om Driver Card flyttas från 
fordonet (föraren lämnas kvar med 
Driver Card i fickan) utlöses larm efter 
60 sekunder.

Batteri med lång livslängd

Driver Card har ett utbyttbart batteri med 
lång driftstid. Normal livslängd för batteriet 
är mer än ett år.  Driver Card kan stängas 
av vid flygning (radiosändare är ej tillåtna på 
flygplan) eller för förvaring under en längre 
tid. En lysdiod indikerar att Driver Card är 
påslaget med ett blink var tredje sekund.


