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Påfyllning av  EOLYS TM

 
 
Beskrivning: 
 
EOLYS TM additiv med innehåll av Cerin lösning. 
 
Innehåll: 

 Cerin:  7,7%  (massa) 
 Lösning:  Kolväten HC 

Se separat datablad för EOLYS TM DPX 42 og EOLYS TM 176.  
 
 
Ändamålet med additivet är: 
  
Att sänka förbränningstemperaturen av partiklarna från 600o C till 450o C,  
EOLYS TM  påfylles i den speciella tank, som finns i anslutning till dieseltanken. 
När diesel tankas, kommer systemet automatiskt att dosera EOLYS TM i 
förhållande till mängden diesel. EOLYS TM  och diesel blandas därefter i tanken. 
När regenereringen av partikelfiltret pågår kommer EOLYS TM främja 
förbränningen av partiklarna redan vid 450o C. Det är därför inte nödvändigt att 
temperaturen går upp till över 600o C, som annars krävs. 
 
 
Produktvarianter: 
 
EOLYS TM  finns i 2 olika varianter, beroende på bilmärke och årsmodell : 
 
WALKER ref.   80500 EOLYS TM DPX 42 Enbart PSA modeller 
WALKER ref.  80501 EOLYS TM 176 PSA – VOLVO – FORD – MAZDA 
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Identifikation av additiv-generation: 
 
Det finns 2 metoder för att identifiera, vilken typ av additiv som skall användas på 
bilen (Enbart PSA modeller): 
 

1. Med hjälp av färgkoden på påfyllningsproppen på additivtanken: 
2.  

Additiv typ Färgkod 
EOLYS TM DPX 42 Svart med vit ring 
EOLYS TM 176 Svart med grön ring 

 
 
3. Med hjälp av bilens PR nr.:  

      (PR nr. avläses på typskylten på vänstra dörrstolpen) 
 

Årsm. -> 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PSA EOLYS 

TM DPX 
42 

EOLYS 
TM DPX 
42 

EOLYS 
TM DPX 
42 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS TM 
176 

FORD    EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS TM 
176 

VOLVO     EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS TM 
176 

MAZDA     EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS 
TM 176 

EOLYS TM 
176 
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EOLYS TM DPX 42 
PR nr. 9491 
3. november 2002 

EOLYS TM  176 
PR nr. 9492 
4. november 2002 

 
 

 
 
Påfyllning av  EOLYS TM 

 

EOLYS TM  ”refill kit” innehåller nödvändiga anslutningsslangar och de tillbehör 
som behövs för en enkel påfyllning av EOLYS TM  .  
 

1. Tag bort proppen på utluftningen, och montera den korta slangen, som förs 
ned i den tomma 1L flaskan. Flaskan hänges upp i medföljande nät och 
krok. – Överflödet kommer härefter att rinna ner i flaskan. 

2. Slangen från additivtanken till dieseltanken delas vid klick-kopplingen. Den 
medföljande slangen kopplas på. EOLYS TM dunken skruvas på i motsatta 
ändan. Dunken hänges upp i en högre nivå än additivtanken så att additiv-
vätskan rinner ner i tanken. 

3. När additiv-vätskan börjar rinna ut i nivåventilen, avslutas påfyllningen. 
Additivslangen kopplas samman med klick-kopplingen igen, samt att 
nivåventilen stängs igen. 

4. Motorstyringen skall härefter 0-ställas, -med diagnos-testaren. 
5. OBS! Kontrollera att kontakten på tanklocket fungerar. 

  
 
 
 
 
 
 


