
Beskrivning 

Red Line LightWeight ShockProof®, Art.nr. 30120 

Fullsyntetisk esterbaserad super-premiumolja avsedd för både konventionella- och 

racingapplikationer där höga eller mycket höga belastningar förekommer. 

LightWeight ShockProof® innehåller en unik lösning med mikroskopiska partiklar 

som ger ett extremt högt kuggskydd med ett minimum av ”skvalpförluster”. 

Oljefilmen blir ”fjädrande” vilket leder till en kraftig reduktion av skador på kuggar 

och drev samt minskar risken för kuggbrott. Oljan ska inte användas i applikationer 

med oljepumpar och filter. LightWeight ShockProof® är utvecklad för at fungera i 

stänksmorda applikationer. 

LightWeight ShockProof® skyddar transmissionen som en 75W140 samtidigt som 

effektförlusterna motsvaras av de i en 80W transmissions- eller 30W motorolja. 

Förträffliga lågtemperaturegenskaper som ger förbättrad växlingskvalitet i kyla. 

Rekommenderas till racingtransmissioner och transaxlar med normala 

effektbelastningar. Oljan är ett populärt val i t ex Hewland och andra ”Dog-box” 

växellådor och transaxlar, Bert & Brinn, G-Force, Liberty Clutchless för Drag Racing 

samt andra belastade växellådor, transaxlar och slutväxlar. 

LightWeight ShockProof® bör bytas minst en gång per år. Ska inte användas i 

applikationer där risken för att vatten och fukt finns är stor. 

 


