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Bedienungsanleitung der Doppelbedienung 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

Sie haben in Ihrem Fahrzeug eine hochwertige Veigel-Doppelbedienung montiert, die sorgfältig 
hergestellt wurde. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und die ABE mit den Fahrzeugpapieren 
auf.  
 

Pflegehinweise 
 
Um die Funktion der Doppelbedienung auf Dauer zu erhalten, sollten Sie einige Punkte beachten: 
 

• Prüfen Sie etwa alle 10.000 km bis 15.000 km, ob die Gelenke und Schlitzhebel noch 
geschmiert sind. Wenn nicht, mit etwas Öl, Sprühfett oder Fett leicht nachschmieren.  

• Die Kontrollvorrichtung (Summer) rechtzeitig vor jeder Prüfung einschalten und prüfen. Da 
sie im Fußraum montiert ist, kann nicht immer ausgeschlossen werden, dass sie mit dem Fuß 
oder Staubsauger versehentlich verstellt wurde. Das Einstellen ersehen Sie auf dem 
Anlageblatt. „Einstellen der Kontrollvorrichtung“. 

• Wenn die Doppelbedienung anfängt, beim Betätigen durch den Fahrlehrer zu quietschen, 
müssen die Lagerstellen der Wellen in den Lagerböcken mit Sprühfett geschmiert werden. 

• Sollten Sie Unregelmäßigkeiten entdecken, bitte eine Werkstatt aufsuchen und nachschauen 
lassen. 

 

Bitte beachten:  
Die Pedalhebel müssen immer richtig eingerastet sein! Wenn die Pedale nicht 
richtig eingerastet sind ist ein Eingreifen durch den Fahrlehrer nicht mehr 
möglich. Montage und Demontage der Pedalhebel siehe "Einbauanleitung: 
Punkt 26". 
 
Wichtig für Autovermietungen:  
Wenn das Fahrzeug an Nicht- Fahrschul- Kunden vermietet wird, müssen die 
Fahrlehrerpedalhebel von den Wellen abgezogen werden (Siehe 
"Einbauanleitung: Punkt 26"). Zusätzlich muss der noch vorhandenen kurze 
Stummel der Gasübertragung gelöst und nach rechts abgezogen werden, damit 
nicht unbeabsichtigt Gas gegeben werden kann.  

 
Achtung: Wenn an dem Fahrzeug eine Sicherung gewechselt oder an der Zentralelektrik 
gearbeitet werden muss, wird zuerst der rechte Lagerbock vom Halter abgeschraubt. 
Teppich in den Innenraum gezogen. Nach dem Wiedereinbau muss der Summer wieder 
geprüft und gegebenenfalls eingestellt werden. Siehe Punkt 42 der Anleitung. 
 
Der Fußraum des Fahrers wird durch den Einbau der Doppelbedienung speziell bei 
großer Schuhgröße etwas eingeengt. 

Die Fußmatte rechts muss entlang der vorderen Kante abgeschnitten werden oder gleich 
der Fußmattensatz mit der Daimler-Nr. A177 680 59 05 bestellt und eingelegt werden. 

Veigel GmbH + Co. KG 
Verrenberger Weg 36 
74613 Öhringen 
Tel.: 07941 605850 
Info@veigel-automotive.de 

Einbauanleitung der Doppelbedienung  
Typ: 2  Ausführung V2S180118    
für Fahrschulwagen 

Mercedes B-Klasse 247; Typ F2B 
Mercedes A-Klasse 177; Typ F2A 
Mercedes CLA 118;        Typ F2CLA 

 

! 
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Zusatzteile zur Doppelbedienung: 
 
Für die A-Klasse:  Zubehörsatz Z04187, bestehend 
aus Halter links (1) und rechts (2),  
sowie 4 Schrauben M8 x 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die B-Klasse:    Zubehörsatz Z04221, 
bestehend aus Halter links (1) und rechts (2)   
sowie 4 Schrauben M8 x 30 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einbauanleitung: 
 
1. Zündschlüssel abziehen. 
 
2. Vordersitze ganz zurückschieben.  
 
3. Die untere Verkleidung links unter dem Armaturenbrett  abschrauben und herausnehmen, 

dazu den Haubenöffner, die Fußraumleuchte und den Diagnosestecker herausnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Den Knieairbag entweder herausnehmen (nur wenn eine Airbagschulung vorliegt, 

Achtung, danach ist ein Fehler hinterlegt, der gelöscht werden muss) oder abschrauben 
und eingesteckt zur Seite legen. Dabei darauf achten, dass die Kabel nicht beschädigt 
werden. Die Halter können auch ohne Ausbau des Knieairbags montiert werden, man 
erreicht die Schraube rechts hinten aber nur sehr schlecht. 

 

1 

2 

1 

2 
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5. Die Schraube (Pfeil) der Gaspedalbefestigung ausdrehen. Gaspedal unten etwas nach innen 
ziehen, dann nach unten herausziehen und umlegen, es muss nicht ganz ausgebaut werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Den Gasmitnehmer wie auf den Fotos gezeigt von rechts in die Bohrung (die Schraube M5) 

im Pedalarm anlegen und mit M6 x 40 festschrauben. 
 

 
7. Schablone rechts des Gaspedals einlegen (siehe Umriss der Verstärkung) und oben nach der 

Kontur bündig machen. Teppich entsprechend ausschneiden (es muss leider so viel 
abgeschnitten werden!).  

 
8. Die Isolierung auf dem Tunnel auf eine Breite von ca. 110 mm vor dem Airbagauslösegerät 

bis auf das Blech entfernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Die rechte A-Säulenverkleidung herausnehmen. 
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10. Die rechte Teppichverkleidung am Tunnel nach der Schablone ausschneiden, dann im 
oberen Bereich nach hinten ziehen. 

 
11. Teppich rechts in den Innenraum ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Rechts an der Stirnwand eine und am Boden zwei Muttern M6 SW 10 der 

Abdeckplattenbefestigung abschrauben. 
 
13. Auf diese Gewinde unten die BolzenM6 x 25 SW 13, oben den langen Bolzen M6 x 70 

aufschrauben (6Nm). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14. Den rechten Halter einlegen. Rechts unten auf die Kabel achten, dass sie nicht geklemmt 

werden. Mit den ausgedrehten Muttern mit 6 Nm festschrauben. 
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15. Den Teppich vorschlagen, die Schablone auflegen und im Bereich der Halterung so 

schneiden, dass der Teppich im Bereich der Lagerbockbefestigung ausgeschnitten ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Am Tunnel links in die vorhandene Bohrung ∅ 11 mm eine Einnietmutter M8 einsetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Das Steuergerät auf dem Tunnel (unter dem Heizungsgehäuse eingeschoben) nach links 

herausziehen. Die Stecker bleiben eingesteckt. 
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18. Die rechte untere Mutter M8 der Kupplungskonsole abschrauben. Hier den Stehbolzen M8 
x 32 mit 22 Nm festschrauben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Die linke vordere Schraube M8 (Torx ,Pfeil) der Lenksäulenbefestigung abschrauben. 
 
 
 
 
20. Hier den linken Haltewinkel anlegen und mit der 

mitgelieferten Schraube M8 x 30 festschrauben. 
 
 
 
 
 
 
 
21. Bei der A-Klasse wird der kurze Halter mit der Nummer Z04187 verwendet, bei der B-

Klasse der längere Halter mit der Nummer Z04221. (Siehe Seite 2 oben). 
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22. Die rechte vordere und hintere Schraube der Lenksäulenbefestigung 
abschrauben. 

 
 
 
 
 
23. Hier den rechten Haltewinkel anlegen und mit den mitgelieferten 

Schrauben M8 x 30 festschrauben. Bei der A-Klasse wird der Halter 
mit der Nummer Z04187 verwendet, bei der B-Klasse der Halter mit 
der Nummer Z04221, (Siehe Seite 2 oben). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24. Die Abdeckung entsprechend der unteren Abbildung (Pfeil) beschneiden und wieder 

montieren. Die Fußraumleuchte nach unten hängen lassen. Den Haubenöffner und den 
Diagnosestecker montieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Knieairbag wieder montieren. 
 
26. Fahrlehrerpedalhebel für Kupplung und Bremse durch Zurückziehen des Sicherungshebels 

und seitliches Nach- rechts- drücken von der Verzahnung auf den Wellen abziehen. Die 
Mutter am rechten Wellenende wird nicht abgeschraubt. Die Gaswelle wird rechts des 
Lagerbockes durch aufdrehen der Flügelschraube getrennt. 
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27. Das Mittelstück von links oberhalb des Airbagauslösegerätes einschieben. Die Kabel und 
das Steuergerät sind oberhalb der Wellen. Die Wellen und Hebel so drehen, dass beim 
Durchschieben nichts beschädigt wird. Dann die Wellen nach vorn schieben. 
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28. Wenn die Wellen links noch ca. 150 mm sichtbar sind, wird das Steuergerät unter dem 
Heizungsgehäuse wieder eingesteckt. Die Kabel bleiben oberhalb der Wellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Die Kabel so weit wie möglich nach rechts drücken und vorn an den Befestigungspunkt des 

Steuergerätehalters mit einem Kabelbinder (Pfeil) festbinden.  

 
30. Mittelstück ganz einschieben und die linke Halterung oben an den Halter anlegen. 
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31. Die linke Halterung mit der Übertragung für Kupplung und Bremse einlegen und mit 2 
Schrauben M6 x 25 (Pfeile) an die bereits montierten Halter leicht anschrauben. Es kann 
sein, dass die Halter etwas seitlich gedrückt werden müssen, damit die Schrauben passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. Die kleine Halterung links mit Übertragungshebel vorn über den Stehbolzen M8 schieben 

und mit der ausgedrehten Mutter M8 leicht anschrauben. Oben mit M6 x 25 an den linken 
Haltewinkel leicht anschrauben. 

 
 
 
 
33. Schraube M6 x 25 eindrehen, noch lose lassen. 
 
34. Am Tunnel mit M8 x 20 mit Fächerscheibe und kleiner Unterlegscheibe leicht anschrauben. 
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35. Oben die 2 Schrauben M6 x 25 eindrehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Die Fußraumleuchte durch den mitgelieferten Halter stecken und den Halter mit M6 x 25 

leicht anschrauben. 

 
 
 

37. Alle Schrauben und Muttern festziehen. M6 mit 8 Nm, M8 mit 20 Nm. 
 
38. Den rechten Lagerbock von oben auf die Halterung legen und zusammen mit dem 

Schalterblech und den aufgesteckten Schaltern (der Schalter mit schwarzem Summer 
kommt nach links, nicht rechts wie auf dem Fotos) mit der Schraube M6 x 40 (blau 
beschichtet) an die Halterung anschrauben. Das Massekabel des Kabelstrangs gleich mit 
festschrauben. Den Lagerbock parallel ausrichten und mit 8 Nm festschrauben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Fahrlehrerpedale aufstecken und das Gaspedal festschrauben. Alle Wellen auf 

Leichtgängigkeit prüfen, das heißt, sie müssen leicht zu drehen sein. Sollte dies nicht der 
Fall sein, werden die Lagerböcke nochmals etwas gelöst und zwischen Halterung und 
Lagerbock mit dünnen Blechstreifen so viel unterlegt, bis die Wellen nach dem Festziehen 
der Lagerböcke leicht laufen. Diese Arbeit muss sorgfältig gemacht werden, da sonst keine 
einwandfreie Funktion der Doppelbedienung gegeben ist.  
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40. Kabelstrang auf die Platinen aufstecken. Die Kabel scheuerfrei verlegen und vorn mit einem 

Kabelbinder am Blech festbinden (Pfeil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Kontrollvorrichtung (nicht in allen Ländern erforderlich) an einer durch die Zündung 

(Klemme 15) abschaltbaren Stromquelle über eine ca. 5 A-Zwischensicherung anschließen. 
Ein-Ausschalter (wird von uns nicht mitgeliefert) für den im Fond sitzenden Prüfer gut 
sichtbar anbringen. Die jeweilige Schalterstellung muss erkennbar sein. Alle Kabel 
scheuerfrei verlegen. Die Montage und Einstellung der Kontrollvorrichtung entnehmen Sie 
bitte dem beigefügten Buch unter: “Anschluss und Einstellung der Kontrollvorrichtung“. 
Die Schrauben im Excenter werden mit ca. 0,5 Nm angezogen. 

 
42. Die Kabel am Schalterblech so befestigen, dass sie nicht geklemmt werden. 
 
43. Die obere Verkleidung am rechten Halter mit M5 x 12 montieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Originalgaspedal wieder montieren.  
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45. Gasschubstange so einstellen, dass das Gaspedal rechts ca. 20 mm tiefer als das 
Fahrlehrerbremspedal steht. Schubstange kontern und sichern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Am Bremsmitnehmer den Gewindestift M6 (Pfeil) so weit ausdrehen, dass er innen nicht 

übersteht. Mitnehmer für Bremse mit einer Kunststoffscheibe versehen und von rechts in 
den Schlitzhebel stecken. Mitnehmer von unten nach oben über den Originalpedalarm 
schieben und so festklemmen, dass der Schlitz keine seitliche Spannung zum Mitnehmer 
hat. Der Abstand des Bolzens zum oberen Schlitzende ist ca. 3-5 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
47. Seitlichen Gewindestift M6 mit ca. 5 Nm festdrehen. Er sichert den Mitnehmer zusätzlich 

vor verrutschen. 
 
48. Den Bolzen mit Laufrolle, Scheiben und Druckfeder komplettieren und mit Splint sichern. 
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49. Die mittlere Schubstange der Bremse einhängen, die Bolzen von links einstecken und 
sichern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. Die Stellschraube links in dem Haken so einstellen, dass am Fahrlehrerbremspedal noch ca. 

1-2 mm Spiel vorhanden ist. Von rechts kräftig bremsen. Stellschraube bei Bedarf 
nachstellen. Stellschraube kontern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51. Den Mitnehmer für Kupplung von oben auf den Pedalarm schieben, dabei den Bolzen, 

versehen mit einer Kunststoffscheibe, von links in den Schlitzhebel einstecken. Die 
Seitliche Schraube M5 x 12 so weit ausdrehen, dass sie innen bündig ist. Den Mitnehmer 
ganz nach oben schieben und die seitliche schraube eindrehen. Sie verhindert das 
verrutschen des Mitnehmers. Mitnehmer festklemmen. 

 
52. Den Bolzen mit Laufrolle, Scheiben und Druckfeder komplettieren und mit Splint sichern. 
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53. Die mittlere Schubstange der Kupplung (115 mm lang) zwischen den Hebel des 
Kupplungsrohrs und den rechten oberen Hebel der Kupplungsübertragung einhängen und 
sichern. Dabei darauf achten, dass die Kabel bei Betätigung nicht beschädigt werden 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Die linke Kupplungszugstange am Kugelkopf einhängen, in der Länge so einstellen, dass 

am Fahrlehrerpedal noch ca. 1-2 mm Spiel sind. Gabel am Schlitzhebel einhängen und 
sichern. 

 
 
55. Alle Schubstangen sichern und kontern. 
 
56. Darauf achten, dass alle Hebel und Übertragungsteile freigängig sind und nirgends reiben 

oder anstehen. 
 

 
 
 
 

Kupplungspedal gedrückt Kupplungspedal in Ruhestellung 
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57. An alle Gelenke und Verbindungen mit den Originalpedalhebeln etwas Öl oder Fett geben. 
 
58. Die mitgelieferte Verkleidung einlegen. Oben unter den Rahmen der Mittelkonsole 

schieben und mit den 3 mitgelieferten Stopfen am Halter befestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Doppelbedienung im Stand und bei einer Probefahrt auf Funktion prüfen. Hierbei noch 

einmal auf Leichtgängigkeit der Wellen sowie auf Freigängigkeit aller Hebel und 
Übertragungselemente achten. 

 
60. Bitte beachten: Das Fahrlehrer Kupplungs- und Bremspedal ist durch zurückziehen des 

Sicherungshebels und gleichzeitiges nach- rechts- drücken von der Doppelbedienung 
abnehmbar. Das Gaspedal wird durch aufdrehen der Flügelschraube und nach rechts ziehen 
von der Welle abgenommen. Beim Wiederaufstecken darauf achten, dass die Pedale die 
ursprüngliche Stellung haben, damit ein ausreichender Pedalweg gewährleistet ist.  

 
61. Der Ausbau der Doppelbedienung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.  
 
62. Sollte die Doppelbedienung in ein Fahrzeug gleichen Fabrikats und Typs umgebaut werden, 

müssen aus Sicherheitsgründen die Pedalmitnehmer erneuert werden. Doppelbedienung auf 
Verschleiß prüfen und gegebenenfalls Teile nachfordern. Hierzu die Nr. der 
Doppelbedienung vom Typenschild angeben. 

 
63. Die Pflege und Wartung der Doppelbedienung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt 

„Hinweise zur Pflege der Doppelbedienung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 






















