
 

     
        
 

Värmeaggregat 
Modul 6500 

 

 
 
 
Kompakt och stabilt aggregat med hus i stålplåt vilket 
ger stor flexibilitet vid anpassningen till fordonet. 
En kraftfull fläktmotor av hög kvalitet säkerställer god 
luftomsättning. 
Vid behov kan värmeväxlaren enkelt vändas 180° så 
att vattenanslutningar hamnar på motsatt håll jämfört 
med bilden. 
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(Ritningen ej 100 % identisk med levererad värmare) 
 
Modul 6500, vänster (ritningen) resp högerutförande (spegelvänt värmepaket). 
Best nr, vänsterutförande: 12V; A 151 541 0002.  24V; A 151 542 0002. 
Best nr, högerutförande   : 12V; A 151 541 0003.  24V; A 151 542 0003 
 
Tekniska data, högfart: 
Aggregathus tillverkat av svartlackerad metall. 
Värmeväxlare: Koppar & mässing. 
Fläkthus och fläkthjul är tillverkat av glasfiberförstärkt polyamid PA6. 
EMC test. 12V fläkten är typprovad enligt EMC direktiv 95/54/EC. 
. 
 
Material: 
Aggregathus och fläkthjul: av glasfiberförstärkt polyamid PA6. 
Värmeväxlare: Koppar & mässing. 
EMC test: Fläkten är typprovad enligt EMC direktiv 95/54/EC. 
 
Elektrisk anslutning: 
Svart = högfart. Röd = medium. Vit = lågfart. 
Brun  = minus 
 
Reservdelar: 
Best nr: A 283 541 0001 Värmeväxlare 
Best nr: A 131 201 0018 Luftfläkt DRG 600/12 Volt 
Best nr: A 131 202 0018 Luftfläkt DRG 600/24 Volt 
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