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Launch X-431 serien är ett Android-baserat verktyg för avancerad bildiagnostik, kännetecknad av kraftfulla 

funktioner och exakta testresultat. 

Genom Bluetooth-kommunikation mellan VCI-adaptern (Vehicle Communication Interface) och X-431-handenheten 

utförs full diagnos av fordonets alla system, som inkluderar läsning av DTC (Diagnostic trouble code), rensning av 

DTC, läsning av dataströmmar, aktiveringstest och service / specialfunktioner. 

 



 

  

 

Ställ in språk och tid. 
Er X-431 enhet kommer installerad på engelska men kan ställas om 
till valfritt språk genom att ändra systemspråket på huvudenheten. 
Genom inbyggd online-översättning kan programmet köras på 
nästan alla befintliga språk. 
 
Registrera och aktivera enheten 
Vid första användningen måste enheten samt VCI-adaptern 
registreras. För detta krävs en aktiv internetuppkoppling. Anslut till 
ert trådlösa nätverk genom systeminställningar -> WLAN. 
 
Starta därefter programmet genom ikonen på startskärmen. 
Vid uppstart kommer ett popupfönster att öppnas, alternativt tryck 
på ”logga in” uppe i högra hörnet.  
 
Fyll i alla era företagsdetaljer, vänligen fullständigt då informationen 
används vid support. I produktens förpackning finner ni 
aktiveringskoden + serienummer i ett skyddat kuvert. 
 
Mjukvaruuppgradering 
Nu är enheten redo att användas och mjukvaran kan uppdateras. Gå 
in på mjukvaruuppgradering och välj de modeller som önskas ladda 
ner. Nya uppdateringar kommer regelbundet och modeller kan när 
som helst laddas ner / uppdateras under den giltiga 
uppdateringstiden för er enhet. 
 
Uppdateringstiden kan köpas till ifrån er återförsäljare när den gått 
ut. 
 
Välj One-Click uppdatering och de valda modellerna kommer att 
laddas ned och installeras automatiskt. Totala storleken för samtliga 
modeller överskrider 10 Gb. 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

Översikt av enhetens funktioner 

• Intelligent diagnos 

o Utför en automatisk läsning utav fordonets VIN-nummer online (Vehicle Identification Number) och 

kan starta felkodsläsning med en knapptryckning. Funktionen kräver en aktiv internetuppkoppling. 

• Lokaldiagnostik 

o Utför diagnostik genom att antingen skanna / ange VIN-numret med enhetens kamera, eller genom 

att manuellt välja modell. 

• Återställningsfunktioner 

o Här finns de vanligaste servicefunktionerna samlade. Återställning av oljelampa, DPF regenerering, 

ABS bleeding med flera. 

• ADAS 

o Kalibrering utav fordonets kamera och radarsystem. Kräver tillköpsprodukt. 

• Mjukvaruuppgradering 

o Uppdaterings-center för mjukvaran. 

• Diagnoshistorik 

o Snabb åtkomst till historik utav diagnostiserade fordon. 

• Fjärrdiagnostik 

o Funktion som möjliggör fjärrstyrning och fjärrdiagnos ifrån support eller andra Launch-enheter. 

• Skicka feedback 

o Funktion som möjliggör rapportering till Launch supportcenter. 

• Reporationsdatabas 

o Haynes Pro fordonsdatabas. Tillköpsprodukt. 

• Användarinformation 

o Inställningar för enheten, VCI, profil och uppdateringskoder. 

• Andra Moduler 

o Fordonsdatabas med samtliga funktioner för personbil och lastbil. 

 

 



 

  

Diagnostik 
 
Anslut VCI adaptern till fordonets OBD (on board diagnostic) 
port. Den finns oftast på förarsidan, se illustration. Använd 
gärna förlängningsadaptern för enklare anslutning och för att 
minimera risken att glömma VCI i uttaget. 
 
Påbörja diagnostik genom att använda den intelligenta 
diagnostiken eller den lokala diagnostiken. Intelligent 
diagnostik kräver aktiv internettuppkoppling och identifierar 
fordonets VIN nummer automatiskt. 
 
Menyuppbyggnaden är skapad efter modellens original-
felkodsläsare och kan se olika ut. Generellt finns en health 
report för snabb överblick samt möjlighet att gå in i varje 
styrmodul individuellt. I lokal diagnostik finns ett demo-läge 
där alla funktioner kan testas utan anslutet fordon. 
 
Översättningen utav felkoderna kan aktiveras/avaktiveras för 
att växla mellan valt språk och engelska. 
 
Genom att gå in på en modell och trycka mjukvara 
introduktion ges en överblick av alla funktioner och 
specialfunktioner. 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 


