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JALAS®  2562  
EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO 
 

EGENSKAPER 
Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, 
mycket luftig, extra bra stötdämpning, lätt 

 
SPECIFIKATION

TYP AV SKO Yrkesskor, sandaler 

PASSFORM Normal 35-48 

OVANDELSMATERIAL Nubuck 

FODERMATERIAL Polyamid, neopren 

SULMATERIAL Slitsula i PU 

STÄNGNING Kardborre 

FÄRG Svart
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JALAS®  2562  
FUNKTIONER 
Ventilationshål, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska 
egenskaper, ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 
(ESD) 
 

HUVUDSAKLIGT SKYDD 
Antistatiska risker, halkning 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER 
Inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
El-installationsarbeten, elektronikarbeten, 
laboratoriearbeten, lokalvård, hotell- och restaurangarbeten, 
sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten, 
kontorsarbeten, butiksarbeten 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER 
HoReCa, service, retail 
 

Oljebeständig yttersula

Ergothan stötdämpningssystem

Antistatiska egenskaper

ESD
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KRAVUPPFYLLNAD 
EN ISO 20347:2012 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

OB: Sko utan tåhätta mot mekaniska risker men med skydd 
enligt en eller flera av kategorierna P, C, A, E, CI, I, AN, WR 
eller HI

FO: Oljebeständig yttersula

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule)

SRC: SRA + SRB

ESD: Skydd mot elektrostatisk laddning

IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning (ESD) med 
resistans under 35 megaohm
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