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® (IQ) Schema di connessione (Blocchetto vista di fronte) 
iii Wiring diagram (Junction block front side view) 
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Legenda: 

Pos.5 53 - Grigio (1 Velocita) 
Pos.3 53a- Azzurro-Nero (Positive) 
Pos.6 53b- Nero ( 2  Velocitci) 
Pos.1 31 - Azzurro-Bianco (Negative) 
Pos.2 31 b- Azzurro (Azzeramento) 
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Blocchetto L __ _J 
Junction 

Legenda: 

53 - Blue (First speed) 
53a- Blue-Black (Positive) 
53b- Grey (Second speed) 
31 - Black (Negative) 
31 b- Blue-White (Stop) 
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� Caratteristiche del motore Motor performances 

Doti di marcia a vuoto Coppia No load working datas Static 
Rpm d1 torque Velocita lntensita corr spunto Speed Curr. intensity Rpm 

n1 � 1.2 A 40±5 

�23Nm n1 � 1.2 A 4o±5 

�23Nm 
n2 � 1.8 A 50±5 n2 � 1.8 A 6o±5 

Tensione di prova 13 V Test voltage 13 V

N'3 fori M6 a 
1
120'� 

�96.9±2

31 ±0.5 
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Connettore tipo AMP C-180906 
Connector type AMP C-180906 
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I Madella I Trattamento I� 

Succede al codice 
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Codice sperimentale  KGK artikelnr: � 
El Quote/ caratteristiche per piano di controllo I >8 s.11 m I ITAL TE RGI s.,.1.I 
El Dimensions/caracteristics for control plan ::! 11211 :1 oata 31/01/2006 I Firma Gladio P. 1v1sta I I I 31 002 320     IJ 

La ITALTERGI S.r.1. si riserva a termini di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione 

Denominazione 

 ITG 31 12V 2v coll Bosch 1 principio 
con Termica + EMC 




