
 

Värmning utan låga                

• Mångsidig — Värmer genom gummi,  plast, glas, 
   färg mm

• Precis —Skadar inte närliggande värmekänsliga  
   delar

• Total kontroll —genom det unika reglerings-      
   och styrsystemet

• Ingen öppen låga — gör det säkrare än gas

• Användarvänlig —Enkel och tydlig kontrollpanel

• Högkraftsystemet — värmer snabbt exakt där  
   operatören väljerger maskinens livslängd

Fördelen med induktionstekniken är att man inte 
använder någon öppen låga. Den högeffektiva 
induktionsvärmaren används på samma sätt 
som en gaslåga, utan att närliggande delar 
förstörs. Överhettning undviks genom ett 
5-stegs nivåval och ett unikt reglerings- och 
styrsystem.

Krympering av stål och aluminium under reparation

Värmning av bult och skruv på styrnings- och 
hjulupphängningsdelar
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Tekniska data
Nätspänning 208-240V 50-60 Hz, enfas,  

16A 

Skyddsklass IP21

Arbetsfrekvens 18 - 40 kHz

Ingående effekt – nätspänning 4 kW

Induktion effekt 3,7 kW

Induktionskabel 3 m långt

Kylsystem Vatten (avkalkat)

Vikt 34 kg

Vattentank 20 liter

Skyddsvätska 3 l

Rakt induktorhuvudVinklat induktorhuvud (std)

Fältförstärkare

Tillbehör

Värmer genom gummi och plast Ingen överhetning av närliggande känsliga delar

Effektivt vattenkylningssystem 
med 20-liters tank.

Enkel och tydlig kontrollpanel 
med styrenhet för fem effekt-
nivåer

Kraftfullt värmeverktyg 
med smidig på/av-
strömbrytare

Kontrollerad värme utan låga

36
53

8 
  ©

C
ar

-O
-L

in
er

   
 2

01
5-

02

Car-O-Liner är marknads- 
ledande genom att 
kontinuerligt leverera 
högkvalitativa produkter  
och exceptionell kundservice.

www.car-o-liner.com 

Distributor

Discover us on 
car-o-liner.com

Follow us on  
Facebook

Watch us on
YouTube


