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Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Elektrofahrzeug. Es ist eine entsprechende 
Qualifikation nötig um Arbeiten an diesem durchführen zu dürfen. 
 
1. Vordersitze ganz zurückschieben.  
 
2. Die vorderen, seitlichen Verkleidungen der Mittelkonsole ausclipsen. Dazu muss die 

Verkleidung oberhalb ebenfalls gelöst werden. 
  
3. Die rechte A-Säulenverkleidung und die Verkleidung unter dem Armaturenbrett 

entfernen und zur Seite legen. 
 

4. Den Teppich links und rechts zurückziehen. 

 
5. Das Crashpad auf der rechten Seite entnehmen und wie gezeigt beschneiden, es wird 

später wieder eingelegt. 
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6. Die Dämmung rechts am unteren Stehbolzen wie gezeigt ausschneiden. 

 
7. Jetzt können die Distanzbolzen montiert werden. Dazu bei den beiden oberen Distanzen 

je eine Karosseriescheibe M6 und eine Unterlegscheibe M8 (4mm dick) unterlegen und 
festziehen. Die untere Distanz wird mit einem Stellring (10mm dick) und einer 
Karosseriescheibe M6 unterlegt und festgezogen. 

 
8. Den rechten Halter über die Stehbolzen schieben und mit Stoppmuttern M6 festziehen. 
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9. Das beschnittene Crashpad kann nun wieder eingelegt werden. 

 
10. Auf der linken Seite das Gaspedal ausbauen, nur zur Seite legen und nicht den Stecker 

abziehen. 

 
11. Rechts neben der Lenksäule die Schraube M8 SW13 ausdrehen und den linken Halter 

einlegen. Er wird über die Stehbolzen des Gaspedals geschoben und oben mit der 
Originalschraube befestigt. 
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12. Nun das Gaspedal wieder montieren. 

 
 

13. Das Mittelstück von links zwischen Heizungsgehäuse und Sicherungskasten einschieben. 
Auf den Pluspol oben am Sicherungskasten achten. (Zur Sicherheit besser abdecken) 

 
14. Das Mittelstück mit der Schraube M6 x 45, Karosseriescheibe M6 und Stoppmutter links 

und rechts befestigen. Rechts muss zusätzlich noch das Schalterblech mit angeschraubt 
werden. 
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15. Fahrlehrerpedalhebel auf die Verzahnung aufstecken, Gaspedal aufstecken und 
festschrauben. Wellen auf Leichtgängigkeit prüfen, das heißt, sie müssen leicht und 
selbstständig in die Ausgangsstellung zurückkommen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
werden die Lagerböcke nochmals etwas gelöst und zwischen Halterung und Lagerbock 
mit dünnen Blechstreifen so viel unterlegt, bis die Wellen nach dem Festziehen der 
Lagerböcke leicht laufen. Diese Arbeit muss sorgfältig gemacht werden, da sonst keine 
einwandfreie Funktion der Doppelbedienung gegeben ist. 

 
 
16. Dämmmatte und Teppichboden so weit wie möglich wieder einlegen. Im Bereich der 

Halterungen und Wellen der Doppelbedienung etwas aus- oder einschneiden. 

 
17. Mitnehmer für Bremse von rechts über den Originalpedalarm schieben und ca. 140-145 

mm (Schraubenmitte) oberhalb der Pedalplatte festklemmen. Die seitlich angebrachte 
Schraube mit ca. 4 Nm festziehen. 

 

Hier 
unterlegen 
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18. Den Gasmitnehmer von oben über den Pedalarm schieben und ca. 50mm oberhalb der 
Pedalplatte festklemmen. 

 
 
19. Die linken und mittleren Schub- und Zugstangen für Gas und Bremse wie gezeigt 

einhängen, auf Länge einstellen, kontern und sichern. 

 
20. Darauf achten, dass alle Hebel und Übertragungsteile freigängig sind und nirgends reiben 

oder anstehen. 
 
21. An alle Gelenke und Verbindungen mit den Originalpedalhebeln etwas Öl oder Fett 

geben. 
 
22. Kontrollvorrichtung (nicht in allen Ländern erforderlich) an einer durch die Zündung 

(Klemme 15) abschaltbaren Stromquelle über eine ca. 5 A-Zwischensicherung 
anschließen. Ein-Ausschalter (wird von uns nicht mitgeliefert) für den im Fond sitzenden 
Prüfer gut sichtbar anbringen. Die jeweilige Schalterstellung muss erkennbar sein. Alle 
Kabel scheuerfrei verlegen. Die Montage und Einstellung der Kontrollvorrichtung 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Buch unter: “Anschluss und Einstellung der 
Kontrollvorrichtung“. 
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23. Die Seitenverkleidungen im Bereich der Doppelbedienung beschneiden und wieder 
montieren. Alle ausgebauten Teile wieder montieren und befestigen. 

 
24. Doppelbedienung im Stand und auf Probefahrt auf Funktion prüfen. Hierbei noch einmal 

auf Leichtgängigkeit der Wellen sowie auf Freigängigkeit aller Hebel und 
Übertragungselemente achten. 

 
25. Bitte beachten: Das Fahrlehrer Bremspedal ist durch zurückziehen des Sicherungshebels 

und gleichzeitiges nach- rechts- drücken von der Doppelbedienung abnehmbar. Das 
Gaspedal wird durch aufdrehen der Flügelschraube und in den Innenraum ziehen 
abgenommen. Das aufgesteckte Kabel abziehen. Beim Wiederaufstecken darauf achten, 
dass die Pedale die ursprüngliche Stellung haben, damit ein ausreichender Pedalweg 
gewährleistet ist. 

 
26. Der Ausbau der Doppelbedienung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die dabei 

entstehenden Bohrungen in der Karosserie müssen wieder sauber abgedichtet werden. 
 
27. Sollte die Doppelbedienung in ein Fahrzeug gleichen Fabrikats und Typs umgebaut 

werden, müssen aus Sicherheitsgründen die Pedalmitnehmer erneuert werden. 
Doppelbedienung auf Verschleiß prüfen und gegebenenfalls Teile nachfordern. Hierzu 
die Nr. der Doppelbedienung vom Typenschild angeben. 

 
28. Die Pflege und Wartung der Doppelbedienung entnehmen Sie bitte dem beigefügten 

Buch unter „Hinweise zur Pflege der Doppelbedienung“. 














